Reinhold Panjan, 27. April 2020

Erfahrungsbericht zu Polarkoordinaten

Wahrend der Arbeit mit den Polarkoordinaten-Filter habe ich folgende Versuche unternommen:
(Unter dem Gesichtspunkt, wie verandert sich das Ergebnis, wenn Eingangsbedingungen verandert

werden)
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Polarisationsbearbeitung des vertikal gespiegelten Bildes

Erweiterung des Eingangsbildes unterhalb um die Hohe des ersten Bildes durch Spiegelung des
Ausgangsbildes (damit sind 2 Zeilen vorhanden)
Polarisationsbearbeitung des vertikal gespiegelten (Gesamt-)Bildes
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Erweiterung des Eingangsbildes unterhalb um die Hohe des ersten Bildes durch Duplizierung des
Ausgangsbildes (damit sind 2 gleiche Zeilen vorhanden)
Polarisationsbearbeitung des aufrechten(Gesamt-)Bildes
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Polarisationsbearbeitung des vertikal gespiegelten (Gesamt-)Bildes
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Zwischendrin stérten mich die Ecken, die mit irgendetwas (aus den angeschalteten unteren Ebenen)
geflllt wurden. Dies lal3t sich vermeiden, wenn alle nicht bendtigten Ebenen abgeschaltet werden
und eine Ebene (mit gewiinschtem Inhalt) unterhalb der Ebenen fiir den Polarisationsfilter angelegt
wird.

ReinholdP-EB6_2ZnInnen_oEcken (Hier wegen jpg mit weil gefiillt)
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